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多環芳香族炭化水素（ＰＡＨ）１６種類の同時分析

ピレン，フルオランテン，ベンゾ(ａ)アントラセン等の多環芳香族炭化水素(ＰＡＨ)は，脂肪

族炭化水素（ＡＨＣ），芳香族塩素化合物等の他の有機化合物と共に，化石燃料燃焼施設や各

種焼却炉から，大気中や水中に放出されます．大気中に放出されたものは，沈降により主に土

壌へ蓄積され，また，水中に放出されたものは，水中に存在すると同時に，浮遊粒子状物質や

沈降粒子に取り込まれて，底泥（堆積物）へ蓄積されます．

これらの物質は，生態系に深刻な影響を及ぼす為，各圏におけるモニタリングによる汚染経路

の推定や，その経路における各物質の挙動を調査することは，極めて重要です．過去にも，ヨ

ーロッパやアメリカで，内湾や河川域における汚染源確認や評価に関する報告が多くされてい

ます．また，世界保健機構（ＷＨＯ）からも，飲料水中の最高濃度についての勧告も出されて

います．

それらの分析には，ＦＩＤ，ＥＣＤ等の検出器を用いたＧＣ，紫外可視検出器や蛍光検出器を

用いたＬＣ，ＧＣ－ＭＳ，及び，ＬＣ－ＭＳ等が使用されています．

今回，多波長検出器を用いて，アメリカ環境保護局（ＥＰＡ）に準じた１６種類の多環芳香族

炭化水素の分析を行ったので報告致します．

   測定条件

カラム ：TSKgel ODS-120A  (4.6mmI.D. x 25cmL)

溶離液 ：A；水， B；メタノール

グラジェント条件 ：B；75%→95%(40min，リニアグラジェント)，95%(5min，ホールド)

流速 ：1.2mLmin-1

カラム温度 ：40℃

サンプル ：SUPELCO製  Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Kit 610-S

  (メタノールで5倍希釈)

注入量 ：5μL

検出 ：多波長検出器（220-500nm，参照波長；254nm）

装置構成 ：PD-8020，DP-8020(2台)，AS-8020，CO-8020，SD-8022

ピーク名

 1：Naphthalene  2：Acenaphthylene  3：Acenaphthene

 4：Fluorene  5：Phenanthrene  6：Anthracene

 7：Fluoranthene  8：Pyrene  9：Benzo(a)anthracene

10：Chrysene 11：Benzo(b)fluoranthene 12：Benzo(k)fluoranthene

13：Benzo(a)pyrene 14：Dibenzo(a,h)anthracene 15：Benzo(ghi)perylene

16：Indeno(1,2,3-cd)pyrene








